








-  25  -

Thermodruckkopf

Falls Flecken an dem Thermodruckkopf anhaften, könnten während des Druckvorgangs 
Unebenheiten oder Lücken auftreten.

Nehmen Sie ein Stück Gaze oder ein 
anderes weiches Tuch und befeuchten Sie 
es mit Ethylalkohol.

Wischen Sie den Thermodruckkopf sanft 
ab, ohne ihn direkt mit Ihren Händen zu 
berühren.
Reinigen Sie nach einer Sichtprüfung nur die 
zu reinigenden Teile.

Falls das Problem weiterhin besteht, mit 
einem Polierblatt abwischen.
Empfohlenes Polierblatt :
Mipox Polierblatt GC10000-75 FEY-A

 Vorsicht
•	 Verwenden Sie kein Benzol oder keinen Verdünner, da dies die Plastikteile beschädigen 

könnte.
•	 Der Thermodruckkopf ist nach dem Druckvorgang für eine gewisse Zeit heiß. Warten Sie 

daher mit der Reinigung, um Verbrennungen zu vermeiden.
•	 Trennen Sie zu Ihrer Sicherheit vor Reinigungsarbeiten stets das Stromkabel von 

Elektrogeräten.

Thermodruckkopf
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Reinigung

 Vorsicht
•	 Berühren Sie bei der Reinigung 

ausschließlich die zu reinigenden Teile.
•	 Achten Sie darauf, sich Ihre Hände nicht an 

den Kanten des Papiers oder an anderen 
scharfen Kanten im Druckerinneren 
zu verletzen, wie durch Schnitte oder 
Kratzer usw. Tragen Sie fusselfreie 
Sicherheitshandschuhe oder andere 
angemessene Schutzkleidung.

Handschuhe 
tragen

Zu reinigende Teile
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Zum Transport des Druckers müssen die Originalverpackungen wiederverwendet werden. Der 
Drucker muss auf gleiche Weise wie beim Erwerb verpackt werden. Wenn die Originalverpackung 
nicht verwendet und der Drucker nicht ordnungsgemäß verpackt wird, kann er während des 
Transports beschädigt werden. 
Entfernen Sie jegliches Zubehör vom Drucker (Farbbandkassette des Druckmediums, Papierrolle, 
USB-Kabel, Netzkabel und Papierschacht) und lagern oder transportieren Sie es separat.
Bewahren Sie die Schutzfolie für den Druckkopf auf und entsorgen Sie kein Verpackungsmaterial, 
da es für den sicheren Transport des Druckers in der Zukunft erforderlich ist.

Zubehörbox
Die mit TOP markierten Seiten nach oben richten.

Befestigen Sie die Schutzfolie für 
den Druckkopf mit Klebeband an 
der Farbbandkassette.

* 	 Beim Transport die vordere 
Abdeckung mit Klebeband 
sichern, um zu verhindern, 
dass sie sich öffnet.

	 (Breite 25 mm, Länge 200 mm 
oder mehr)

▼	Den Drucker entsprechend der 
Pfeilmarkierungen ausrichten.

Wickeln Sie 
Folie um den 
Drucker.

*	 Legen Sie das Zubehör in die Zubehörbox.

Wiederverpacken
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Spezifikationen

Modell DP-DS620 DP-DS820

Druckmethode Thermische Farbstoffsublimationsübertragung

Auflösung

Breitenrichtung 11,8 dot/mm (300 dpi)

Papiereinzugsrichtung

Hohe 
Geschwindigkeit

11,8 dot/mm (300 dpi)

Hohe 
Qualität

23,6 dot/mm (600 dpi)

Druckgröße

89 mm x 127 mm (3,5x5") [L] 203 mm × 102 mm (8x4")

101 mm x 152 mm (4x6") [PC] 203 mm × 127 mm (8x5")

127 mm x 178 mm (5x7") [2L] 203 mm × 152 mm (8x6")

152 mm x 203 mm (6x8") [2PC] 203 mm × 203 mm (8x8")

152 mm x 229 mm (6x9") 203 mm × 254 mm (8x10")

- 203 mm × 305 mm (8x12")

- 210 mm × 148 mm (A5-Format)

- 210 mm × 297 mm (A4-Format)

Papier-/Farbbandkapazität

(4×6") [PC] 400 Bögen (8x10") 130 Bögen

(5×7") [2L] 230 Bögen (8x12") 110 Bögen

(6×8") [2PC] 200 Bögen (A4) 110 Bögen

(6×9") 180 Bögen -

Schnittstelle USB 2.0 (max. 480 Mbit/s) Anschluss TYP B

Abmessungen

275 mm (W) × 366 mm (D) 
 × 170 mm (H)

*	Die Form unterscheidet sich 
je nach Land, Region oder 
Anwendung.

322 mm (W) × 366 mm (D) 
 × 170 mm (H)

Gewicht
Ca. 12,0 kg (nur 
Druckereinheit)

Ca. 14,0 kg (nur Druckereinheit)

Netzspannung Wechselstrom 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Bemessungsstrom 100 V, 3,9 A     240 V, 1,6 A

Betriebsumgebung

Temperatur von 5 bis 35°C bei natürlichen 
Konvektionsbedingungen

Luftfeuchtigkeit von 35 bis 80 % ohne Kondensation

*	 Die erkannten Zeichenketten “( )”, wie z. B. DP-DS820 (A), bedeuten einen Zielort.

*	 Die Spezifikationen und das Erscheinungsbild des Druckers unterliegen Änderungen ohne 
Ankündigung.

Kundendienst
Wenden Sie sich für Informationen zum Produktbetrieb oder zu Reparaturen an Ihren Händler oder 
ein Servicecenter.



 

 


