
ID+flex
Konformes Ausweisfoto-Drucksystem

Schnell und einfach konforme Ausweisfotos beziehen
Die ID+flex-Lösung ermöglicht schnelles, einfaches Produzieren von ICAO-
konformen Ausweisfotos. Dieses kompakte System, das aus der ID+-
Software und dem ID600-Thermosublimationsdrucker besteht, benötigt 
wenig Platz und kann mühelos an jedem PC und in jeder Umgebung 
installiert werden.
Sie müssen lediglich das Bild machen, ID+flex erledigt den Rest!

BIOMETRIE-FUNKTION

AUTOMATISCHER ZUSCHNITT

VORKONFIGURIERTE VORLAGEN 
FÜR ÜBER 150 LÄNDER

E-FOTO-SERVICE

NUTZERFREUNDLICH



TECHNISCHE DATEN
Produktcode 3698801

ID+-SOFTWARE

Mindestspezifikationen 
zur Ausführung der ID+-
Software

Bildschirmauflösung: Min. 1366 x 768 Pixel
Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

Betriebssystem: Windows 8.1, Windows 10 und 
Windows 11 (32/64 Bit)

Software ID+-Lizenz auf USB-Dongle

ANTS-E-Foto-Service
Internetverbindung erforderlich

Signatur-Pad erforderlich (nicht durch DNP bereitgestellt)

ID600-DRUCKER

Abmessungen 322 x 281 x 351 mm (L x H x B)

Gewicht (ca.) 14 kg

Stellfläche 0,11 m²

Drucktechnologie Thermosublimation

Druckoberfläche Glänzend und matt

Druckgeschwindigkeit 12,4 s bei 10 x 15 cm (4 x 6’’)

Auflösung
300 x 300 dpi (HS-Modus)
300 x 600 dpi (HQ-Modus)

Anschlüsse: USB 2.0

Stromversorgung 240 bis 100 V Wechselspannung, 
50/60 Hz 1,6 A / 3,9 A

Kompatibilität Druckertreiber: PC / Mac

X Freie Hardware-Auswahl

Mit dem USB-Dongle kann die ID+-Software auf jedem PC oder Tab-
let(1) installiert werden. Keine zusätzlichen Investitionen oder Geräte 
erforderlich, Sie können Ihre eigenen Geräte nutzen.

X Vielfältige Bildquellen

Die Flexibilität der Software ermöglicht Ihnen die Wahl Ihres Betriebs-
modus: Fotos können von einer Speicherkarte, einem USB-Stick, einer 
per Kabel angeschlossenen Kamera über ein FlashAir™-Lesegerät oder 
einem spezifischen internen Ordner stammen. Entscheiden Sie sich 
für den einfachsten und schnellsten Arbeitsablauf!

Design: bb&b - Fotos: DNP 4/2022

ABMESSUNGEN

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
22, Avenue des Nations - 95948 ROISSY C.D.G. Cedex FRANKREICH
Tel.: +33 (0)1 49 38 65 50 - www.dnpphoto.eu

ID+flex

VERBRAUCHSMATERIAL

Beschreibung Produktcode Drucke/Karton

ID600 10 x 15 cm (4 x 6”) 102124 350, mit „Ausweisfoto“- 
Rückseitenaufdruck

ID600 10 x 15 cm (4 x 6”) 102125 350, ohne Rückseitenaufdruck

ICAO-KONFORME FOTOS E-FOTO-SERVICE

ZUSATZUMSATZ DURCH SPEICHEROPTIONEN

HOHE FLEXIBILITÄT

VIELE VORKONFIGURIERTE VORLAGEN VERFÜGBAR

AUSWEISFOTOS IN NUR 4 SCHRITTEN ERHALTEN

Die ID+-Software analysiert Ausweisfotos auto-
matisch entsprechend den ICAO-Standards (ISO/
IEC 19794-5) und lokalen Anforderungen und 
schneidet sie zu.

Dank ihrer 11 Kontrollpunkte erkennt sie mögliche 
Ursachen einer Ablehnung, wie geschlossene 
Augen, offenen Mund, Sonnenbrille usw. Die 
Software informiert Sie dann schnell und einfach 
mittels Farbcode, ob das Foto konform ist oder 

nicht. Sie können zudem das ICAO-Zertifikat mit den Ergebnissen 
ausdrucken, ein echter Mehrwert für Ihre Kunden. Gewährleistet das 
Gelingen eines Fotos, das mit biometrischen Standards konform ist!

Die ID+-Software bietet dem Kunden eine einzigartige 
„Fotocode“-Funktion für Online-Anträge für offizielle Do-
kumente (elektronischer Pass im Vereinigten Königreich, 
Führerschein und Aufenthaltserlaubnisse über ANTS-Dienst 
in Frankreich).

Mit den in der Software enthaltenen Speicheroptionen für ID-Fotos 
zusätzliche, gewinnbringende Dienstleistungen anbieten: Speichern 
auf einem USB Stick oder Versand per E-Mail.

Ausweiskarten, Pässe, Führerscheine, Visa und Auf-
enthaltserlaubnisse. ID+-Software bietet vorkonfigu-
rierte Vorlagen für offizielle Dokumente aus mehr als 
150 Ländern!

Sie können in der Software auch ganz einfach Ihre 
eigenen Vorlagen erstellen und so mühelos alle 
Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen.

Eine Landesvorlage 
wählen

1

Einen Ausweistyp wählen: 
Karte, Pass, Visum, 

Führerschein

2

Kontrolldruck zur Biometrie-Be-
stätigung erhalten

3

Ihr Ausweisfoto in 12,4 
Sekunden erhalten

4

Vorderseite

322 mm

28
1 

m
m

Seite

351 mm

(1)Unterliegt den Mindestanforderungen der Softwareinstallation

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.


